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Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

ZE Ready (1) spesifikasyonlarına 
uyumlu şarj istasyonları Güç ayar özelliği ile 

GREEN’UP™ PREMIUM ŞARJ İSTASYONLARI
Şarj edilebilen tüm elektrikli araçlarda (monofaze veya 
trifaze şarj cihazları) ve plug-in hibritlerde, Mod 2 ve Mod 
3 için tam güvenli şarj sağlar. IEC 61851-1 and 61851-22 
standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Şarj istasyonunun 
gücü, adapte edilmiş koruma cihazları ile ve güç kaynağı 
devreleri ile ayarlanabilir. Şarj istasyonunun kontrol ve 
konfigürasyonu akıllı telefon veya tablet üzerinden IOS veya 
Android’e uyumlu uygulama kullanılarak dahili Bluetooth 
bağlantı ile lokal olarak yapılabilir.

MEVCUT FONKSİYONLAR
Şarj istasyonunun durumu, günlük şarj program, şarj 
istasyonunun aktivasyonu/deaktivasyonu, güç yönetimi, 
firmware güncellemeleri. 

UYGULAMAYA EKLENEBİLECEK FONKSİYONLAR 
Haftalık şarj program, verileri izleme ve bulur depolama, 
durum bildirimi. 0 590 56 referanslı IP haberleşme kiti ile 
istasyonların uzaktan izlenmesi.

DONANIM
2P+T soket Green’up sistemi ile, “maksimum güç” modunu 
etkinleştiren ve 2P+T soket (Mod 2) için güvenli ve hızlı bir 
şarj işlemi sağlayan yenilikçi bir Legrand teknolojisine 
dayanmaktadır.
3P+N+T (T2S) Tip 2 soketi (monofaze ve trifaze uygulama) 
pilot haberleşme hattı ile donatılmıştır. (Mod 3)
Elektrik panosundan ayrılan bir hat üzerinden bağlanır ve 
koruması yapılır. (2 şarj istasyonu için 2 ayrı hat çekilir.) 
Uzaktan ON/OFF kontrol seçeneği vardır. 


